
 

SCHEDA TECNICA  
 

 

AUTOTELAIO AUTOCARRO 4 ASSI TIPO IVECO  

Mod. AD350X48Y/PS HR ON 8X2x6 (2+2) o EQUIVALENTE 

Specifiche tecniche: 

 

a) Tipo: autocarro cabinato NUOVO, con cabina SINGOLA (corta), tetto basso,  

b) Colore: bianco; 

c) Emissioni: euro 6 D; 

d) Sospensioni: pneumatiche posteriori; 

e) Peso legale: 32-35 T. MTT  

f) Passo: 5.700    

g) Assi: 4  (8x2x6 2+2)  

h) Rapporto al ponte: 3.79   

i) Cambio: 16 marce, manuale 

j) Frizione: monodisco a secco 

k) Freni: a disco 

l) Guida: sinistra 

m) Alimentazione: gasolio  

n) Potenza: da kw. 470 a kw. 490   

o) Veicolo costruito all’origine direttamente dalla casa costruttrice per un utilizzo 

“stradale” con pesi legali (non è ammesso il “mezzo d’opera” declassato, da 

collaudare e immatricolare a “uso legale”) 

 

Saranno ammesse a partecipare alla procedura di gara solo concessionarie 

espressamente autorizzate dalle case costruttrici. 

 

Optional: 

caratteristiche principali 

p) Barra paraincastro posteriore; 

q) Sistema prevenzione furto carburante (I serbatoio) 

r) Traversa posteriore chiusura telaio 

s) Fari rotanti giallo/arancio Led sul tetto cabina (Dx e Sx) 

t) Griglia protezione fari anteriori 

u) Specchi retrovisori manuali riscaldabili 

v) Visiera parasole esterna 

w) Sedile autista pneumatico a ridotta sporcabilità 

x) Tendine avvolgibili su entrambe le porte 

y) Tre chiavi con immobilizer 

z) Tromba pneumatica monotonale (dietro paraurti) 

aa) Adaptive cruise control 

bb) Anti idling 

cc) Can open interface 

dd) Radio DAB bluetooth 

ee) AEBS (comprende ABS – ASR) + BAS 

ff) ESP 
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gg) Gradino di ispezione 

hh) Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata 

ii) Barra stabilizzatrice posteriore rinforzata 

jj) Cartuccia filtro verticale 

kk) Serbatoi impianto frenante in alluminio 

ll) Sezionatore batterie elettrico (pulsante in cabina) 

mm) Expansione module (sostituito con :00384 – Can Open Interface) 

nn)  Predisposizione presa di forza 

oo)  Rallentatore idraulico integrato 

pp)  Accessori d’uso, trasporto, preparazione veicolo 

qq)  Evidenziatori su cabina 

rr) Presa di corrente 12 v in cabina 

ss) Tachigrafo digitale DTCO 4.0 

N.B. Garanzia catena cinematica (motore, cambio, differenziale) con durata di almeno 36 mesi 

 

Quantità:   Fornitura principale n. 1  Fornitura opzionale n. 1 

 

Tempi di consegna: Entro 110 (centodieci) giorni di calendario, dalla data dell’ordine.  

Gli autocarri dovranno essere consegnati a cura e spese dell’Aggiudicatario, presso la 

officina dell’allestitore indicata dalla Stazione Appaltante. 

Si precisa che i tempi esposti sono validi anche nelle more della stipula del contratto di 

fornitura 

 

Penali per mancata consegna entro i tempi previsti: 130,00= €uro per ogni giorno di 

ritardo e per ogni autocarro. 

 

Assistenza e Riparazioni: l’Aggiudicatario, per tutto il periodo di garanzia dei mezzi, dovrà 

garantire a propria cura e spese il trasferimento del mezzo da riparare presso officina 

autorizzata dal costruttore o, in alternativa, provvedere alla riparazione in loco, presso la 

sede di Chiuduno (BG). 

La riparazione dovrà essere garantita entro le 48 ore successive alla consegna del mezzo, 

fatte salve esigenze particolari disposte e/o autorizzate dal capo officina della Stazione 

Appaltante 

 

Importo a base di gara: €uro 106.000,00=/cad. oltre l’I.V.A. di Legge 

 

Importo totale fornitura:  €uro 212.000,00= oltre l’I.V.A. di Legge  

(fornitura principale + fornitura opzionale) 

 

Il prezzo offerto in sede di gara si intende comprensivo di accessori d’uso, trasporto presso 

officina allestitore, preparazione del veicolo, esclusa la immatricolazione, IPT e PFU. 

 

 
L’Operatore Economico  

_________________________________ 

(firma) 


